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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/preparaat en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie
Productnaam PUTOP CLEAR ISO PRIMER

1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Productgebruik primer / hars oplossing

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad —Fabrikant/leverancier:
Neverlak BV.
Duivendrechtsekade 90
1096 AJ Amsterdam
Nederland
Tel +31 (0)20 6655678
Fax +31 (0)20 6685779
info@neverlak.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
+31 (0)20 6655678
+31 (0)30 2748888 (antigifcentrum Nederland)

RUBRIEK 2: Identificatie van gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Productomschrijving
Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 (H226)

2.2 Etiketteringselementen

Waarschuwing

Waarschuwingszinnen
Waarschuwing

H226 Ontvlambare vioeistof en damp

Veiligheidsaanbevelingen
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P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON ; MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOOL-3-ON en 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

EUH210Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
2.3 Andere gevaren

Het volgende percentage van het mengsel is samengesteld uit bestanddelen waarvan de acute orale giftigheid
niet bekend is: 33 %

Het volgende percentage van het mengsel is samengesteld uit bestanddelen waarvan de acute

giftigheid voor de huid niet bekend is: 33 %

Het volgende percentage van het mengsel is samengesteld uit bestanddelen waarvan de acute

giftigheid bij inademing niet bekend is: 33 %

Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit een of meerdere ingrediénten met onbekende

gevaren voor het aquatisch milieu: 33 %

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent,
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus
van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische naam EG % Classificatie
nr. Verordening (EG) Nr. 1272/2008
propaan-2-ol; 67-63- | 200- >=4%- | Flam. Lig. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336
isopropylalcohol; 0 661-7 | <8% (Centrale zenuwstelsel)
isopropanol

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie
Dit product bevat geen zeer risicovolle stoffen in concentraties waarvoor een informatieverplichting
geldt (REACH-richtlijn (EG) nr. 1907/20086, artikel 59).

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen.
Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen.
Bij bewusteloosheid de patiént in stabiele zijligging plaatsen en een arts
waarschuwen.
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Inademing Patiént in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden.
Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiént niet of onregelmatig ademt

Contact met de huid Verontreinigde kleding uittrekken.
De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt
reinigingsmiddel gebruiken.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Contact met de ogen Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water gedurende
10-15min, terwijl de oogleden worden opengehouden en een arts raadplegen.

Opname door de mond Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen.
Patiént rustig houden.
Braken NIET opwekken.

4.2 Belangrijke acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zij geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk
volgens de richtlijn 1999/45EG.

Huidsensibilisatie;

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem
kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.

Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Antigifcentrum (BE) als grote
hoeveelheden ingenomen of geinhaleerd zijn.

Zie toxicologische informatie (rubriek 11)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen Aanbevolen: Droogpoeder, koolstofdioxide (CO2), waterstraal, Schuim

Ongeschikte blusmiddelen Waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of mengsel worden veroorzaakt

Risico’s van de stof of het mengsel

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken.
Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen.

Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. In geval van brand of thermische ontleding treedt
ontwikkeling op van koolmonoxide, kooldioxide en andere toxische gassen. Brand veroorzaakt dikke
zwarte rook die gevaarlijke afbraakproducten bevat (zie rubriek 10). In geval van brand kunnen
gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals: Acrylaatmonomeren Aldehyden Organische zuren
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5.3 Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag goedgekeurde autonome persluchtademhalingsapparatuur
(SCBA) als aanvulling op de standaard brandbestrijdingsuitrusting. Kleding voor brandweerlieden (inclusief
helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis
beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

Zolang het water niet is verdampt, zal dit materiaal niet branden.

Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving. Begin van brand bestrijden, indien dit zonder gevaar
mogelijk is. Verontreinigd bluswater niet in de bodem, in het grondwater of in het opperviaktewater laten
doordringen. Door brand bedreigde containers met water koelen en zo mogelijk uit de gevarenzone verwijderen

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van het product

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Veiligheidskleding (zie sectie 8) aantrekken. Inademing van nevel of damp vermijden. Voor voldoende
beluchting en ventilatie zorgen. Niet betrokken personen op afstand houden. Bij ontoereikende ventilatie een
geschikte adembescherming dragen. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. Waarschuw de plaatselijke
overheid als dit toch gebeurt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van hetgemorste materiaal met een
onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeénaarde en in een geschikte
verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie
rubriek 13).

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming
Zie rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Na het werken met dit product de huid grondig
wassen. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Verontreinigde kleding en
beschermingsmiddelen uittrekken alvorens naar de kantine te gaan. Niet inslikken. Aanraking
met ogen, huid en kleding vermijden. Nevel of damp niet inademen. Zorg voor voldoende
ventilatie, eventueel luchtafzuiging, bij hantering en ompakken van het product. Bij
ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Explosieveilige elektrische,
ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Alleen vonkvrije gereedschappen gebruiken.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Aard en verbind vaten en

apparatuur voor het overgieten om statische vonken te voorkomen. Lege containers niet
hergebruiken.

Personen met neiging tot huidziektes of andersoortige overgevoeligheidsreacties van de huid,
moeten omgang met het product vermijden.

De in Paragraaf 8 beschreven persoonlijke veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen.

Van voedings- en genotmiddelen gescheiden houden. Voor pauzes en bij beéindiging van het werk handen en
gezicht wassen. Werkkleding apart houden. Bevuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk verwisselen

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in
originele container. Tegen hitte en UV-licht beschermen. Houd de containers/verpakkingen stevig
gesloten wanneer ze niet worden gebruikt. Bewaren in correct geétiketteerde containers. Neem
passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Achter slot bewaren. Verwijderd
houden van oxidatiemiddelen. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

7.3 Specifiek eindgebruik
Zie kernmerkenblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Er zijn geen bedrijfshygiénische grenswaarden vastgesteld
Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
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Waardetype Blootstelling Gevolgen voor de Waarde Opmerkingen
sroute gezondheid

Werknemers Inademing Lange termijn - 500 mg/m3
systemische effecten

Werknemers Dermaal Lange termijn - 888 mg/kg lg/dag
systemische effecten

Consumenten Inademing Lange termijn - 89 mg/m3
systemische effecten

Consumenten Dermaal Lange termijn - 318 mg/kg lg/dag
systemische effecten

Consumenten Oraal Lange termijn - 26 mg/kg lg/dag
systemische effecten

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

Compartiment Waarde Opmerkingen
Zoetwater 140,9 mg/l

Zoetwater afzetting 552 mgl/kg

Zeewater 140,9 mg/l

Zeeafzetting 552 mg/kg

Bodem 28 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische
beheersmaatregelen

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt
door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie

8.3 Individuele beschermingsmaatregelen

Bescherming van de ogen /

het gezicht

8.4 Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken EN 166

Een afsluitende creme kan helpen om de blootgestelde huiddelen te
beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft
plaatsgevonden.

Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen; EN 374

Aanbevolen: Viton, butylrubber. Doorbraaktijd: > 480 min

De aanbeveling van een of meer bepaalde typen handschoenen om bij het
hanteren van dit product te dragen is gebaseerd op informatie van de
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volgende bron: De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor
een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest
geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij

gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

Lichaamsbescherming Het personeel dient beschermende kleding te dragen. EN 1149
Na contact met de huid, grondig wassen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar
Kleur : transparant
Geur > mild
Geurdrempelwaarde inv.t

pH :4-5
Toestandsverandering

Vriespunt :<0°C
Vlampunt :45-47° C.
Smeltpunt cnvt.
Beginkookpunt en kooktraject :100° C
Ontvlambaarheid (vast, gas) ‘nv.t
Ontledingstemperatuur ‘nv.t
Zelfontbrandingstemperatuur ‘nv.t

Ontploffingsgrenzen IPA

Onderste :2% (V)

Bovenste 1 12%(V)
Dampspanning : 23 hPa (20°C)
Relatieve dichtheid :1.021 g/cm3 bij 21°C
Dampdichtheid inv.t
Verdampingssnelheid ‘nv.t
Oplosbaarheid in water : volledig mengbaar
Verdelingscoéfficiént: n-octanol/water : n.v.t.

Viscositeit

Brookfield viscositeit Nt

Krebs Units :~50-60 KU @21°C

9.2 Overige informatie : geen gegevens beschikbaar
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.
10.2 Chemische stabiliteit

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Het product is stabiel mits opgeslagen zoals aanbevolen in rubriek 7.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme
reacties te voorkomen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Na verdamping van water zal verbranding leiden tot de ontwikkeling van:
Koolmonoxide (CO), kooldioxide (COZ2), rook, stikstofoxides (NOx), dichte zwarte rook.

RUBRIEK 11: Toxicologische gegevens

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit, oraal

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol LD50
Rat: 5.840 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit, dermaal

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol LD50
Konijn: 13.900 mg/kg

Methode: Richtlijn test OECD 402

Acute toxiciteit, inhalatoir

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol LC50

Rat: >25mg/l, 6 h

Testatmosfeer: damp

Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing
Methode: Richtlijn test OECD 403

Primaire huidirriterende werking propaan-2-
ol; isopropylalcohol; isopropanol Soort: Konijn

Resultaat: niet irriterend Indeling:
Geen huidirritatie

Alcohol, C12-14, geéthoxyleerd
Soort: Konijn
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Resultaat: licht irriterend Indeling:
Geen huidirritatie

Acute slijmvliesirritatie

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Soort:
Konijn

Resultaat: irriterend

Indeling: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Methode: Richtlijn test OECD 405

Sensibilisatie

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Sensibilisatie van de huid volgens Buehler
(Epikutantest): Soort: Cavia

Resultaat: negatief

Indeling: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de
huid.

Adembhalingssensibilisering
Geen gegevens beschikbaar.

Subacute, subchronische en langdurige toxiciteit
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

NOAEL: 5000 ppm

Methode van applicatie: inhalatie (damp) Soort:

Rat

Methode: OECD Test Richtlijn 413

Kankerverwekkendheid

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

NOAEL (Toxiciteit): 5.000 ppm

Soort: Rat, mannetje/vrouwtje Methode

van applicatie: Inhalatief

Blootstellingsduur: 104 week/weken

Frequentie van behandeling: 6 uur/dag, 5 dagen/week Methode:
Richtlijn test OECD 451

Reproductietoxiciteit/vruchtbaarheid
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
NOAEL (dosis zonder effect) - ouders: 500 mg/kg
NOAEL (dosis zonder effect) — F1: 500 mg/kg
NOAEL (dosis zonder effect) — F2: 500 mg/kg
Testtype: Twee-generatieonderzoek

Soort: Rat, mannetje/vrouwtje Methode
van applicatie: Oraal Methode: Richtlijn
test OECD 416

Voortplantingstoxiciteit/ontwikkelingstoxiteit/Teratogeniteit
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

NOAEL (teratogeniteit): 400 mg/kg

NOAEL (maternaal): 400 mg/kg

Soort: Rat

Methode van applicatie: Oraal

Frequentie van behandeling: 6 uur/dag (blootstellingsduur: 10 dagen (dag 6 - 15 p.c.))

Methode: OECD Test Richtlijn 414
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Genotoxiciteit in vitro
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Testtype: Ames-test
Testsysteem: Salmonella
typhimurium Metabolische
activering: met/zonder
Resultaat: negatief
Methode: OECD Test Richtlijn 471

STOT-beoordeling — eenmalige
blootstelling

Propaa-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Doelorganen: Centrale zenuwstelsel

Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken

STOT-beoordeling — herhaalde
blootstelling

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan
de indelingscriteria is niet voldaan

Aspiratiesgiftigheid

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan

CMR-beoordeling

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op
beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit: Gebaseerd op
beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.
Teratogeniteit: Gebaseerd op
beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.
Reproductietoxiciteit/vruchtbaarheid:
Gebaseerd op beschikbare gegevens;
aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxicologie Beoordeling

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Acute

effecten: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde
verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op
niveau 0.1% of hoger.
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RUBRIEK 12: Ecologische gegevens

12.1 Toxiciteit
Acute toxiciteit voor vissen

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol LC50
9.640 mg/l

Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)
Blootstellingsduur: 96 h

Chronische vistoxiteit
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
Onderzoek wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Acute daphniatoxiciteit

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol EC50 >
100 mg/I

Soort: Daphnia magna (grote watervlo)
Blootstellingsduur: 48 h

Chronische toxiciteit voor watervlooien propaan-
2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Onderzoek
wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Acute algentoxiciteit

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol EC50 >
100 mg/I

Soort: scenedesmus subspicatus.
Blootstellingsduur: 72 h

Acute bacteriéntoxiciteit

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol EC10
5.175 mgl/l

Soort: Pseudomonas putida Blootstellingsduur:
18 h

Methode: DIN 38412

Ecotoxicologie Beoordeling

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria
is niet voldaan.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Biodegradatie:
70 %, 10 d, d.w.z. gemakkelijk afbreekbaar

12.3Mogelijke bioaccumulatie

Bioaccumulatie
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
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Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

12.4 Beweeglijkheid in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent,
bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van
0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze
hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde
verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op
niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Referencenummer
2008/98/EC

Verwijdering met inachtneming van alle toe te passen internationale, nationale en lokale wetten
en regelgevingen. Voor de verwijdering binnen de EG, telkens de geldige afvalcode volgens de
Europese afvalcatalogus (EAC) gebruiken. De classificatie van het product komt mogelijk
overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen. Restanten en niet-herbruikbare oplossingen
aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf. Afval niet naar de riolering laten
aflopen.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Lege verpakkingen kunnen na volledig ledigen (poedervrij, pastavrij, druppelvrij) aan een
afvalverwerkings- en/of recyclingsbedrijf aangeboden worden. Lege ccontainers bevatten residu's en
kunnen gevaarlijk zijn. Het hergebruik of de recycling dient overeenkomstig de nationale wet- en
regelgeving en de milieubeschermingsmaatregelen te geschieden. Lege vaten en afvallen veilig
verwijderen. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet
schoongemaakt of omgespoeld zijn.

Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden. De damp van
productresten kan een licht ontvlambare of explosieve atmosfeer vormen in het vat. Gebruikte
verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn
schoongemaakt.

Geen afvoer via afvalwater

RUBRIEK 14: informatie met betrekking tot vervoer
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ADR /RID

IMDG

14.1 VN-nummer

UN 1866

UN 1866

14.2 UN Juiste ladingnaam

HARS, OPLOSSING

RESIN, SOLUTION

14.3 ADR- gevarenklasse(n) 3 3
14.4 Verpakkingsgroep i ]
14.5 Milieugevaren N.v.t. N.v.t.

Vrijstelling beperkte hoeveelheden conform Hoofdstuk 3.4 ADR/VLG van toepassing, met inachtneming van de

genoemde max. hoeveelheden

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie sectie 6 - 8.

Verdere aanwijzingen
houden.

Ontvlambaar. Gescheiden van voedings- en genotmiddelen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il van MATROPOL 73/78 en de IBC—code.

N.V.T..

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids- , gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van gevaren van zware ongelukken met gevaarlijke

stoffen.
P5c Ontvlambare vioeistoffen
Hoeveelheid1: 5.000t Hoeveelheid2:

t50.000

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII)

Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen: 3, 40
Dit product bevat stoffen die onderhevig zijn aan de EU-richtlijn 1907/2006 (REACH), bijlage

XVII.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol
CAS-Nr.: 67-63-0, EG-Nr.: 200-661-7
Onderhevig aan REACH bijlage XVII, nr. 40

Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)
1 licht waterverontreinigend
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Nationale regelgeving
De informatie in dit veiligheidsblad vervangt niet de werkplekrisicoanalyse van de gebruiker

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof/dit mengsel, respectievelijk de
componenten ervan.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening
(EG) Nr.1272/2008]

Classificatie volgens de Regelgeving (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3 H226 Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Datum van uitgave / revisie datum
1-6-2024

Kennisgeving aan de lezer

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in
overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt
gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen.

Het product dient niet voor andere doeleinden dan hetgeen aangegeven in sectie 1 gebruikt te worden, zonder dat er
eerst een beschreven gebruiksinstructie verkregen is.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om aan alle in de lokale
wet en regelgeving vastgelegde vereisten te voldoen. De informatie in dit VIB is bedoeld als een beschrijving van de
veiligheidsvoorschriften van ons product: het kan niet beschouwd worden als een garantie voor de eigenschappen
van het product.

De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud van het VIB aan te
brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik van het product te verifiéren of dit
informatieblad nog actueel is.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig
Bijlage Il van de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 volgens verordening (EU)2020/878

"Producten die geclassificeerd zijn als niet gevaarlijk en bovendien
geen ontvlambare en gevaarlijke stoffen bevatten"(SDS-07-CEPE)

Pagina 15 van 15Putop Clear Iso-primer

Uitgiftedatum:1/6/2024




